Komunikat lodowy  10.02.2026r. godz. 10:00 
Na rejon Zatoki Pomorskiej, Zalewu Szczecińskiego, Toru Wodnego Szczecin – Świnoujście oraz portów Szczecin, Świnoujście, Trzebież, Stepnica,        Nowe Warpno, Dziwnów, Wolin, Kamień Pomorski, Mrzeżyno, Kołobrzeg, Darłowo, Dźwirzyno.
	Port Świnoujście:



	Reda Świnoujście
	luźna kra, 20% pokrycia do wysokości pław 15-16, powyżej zwarta kra – pole lodowe;

	Port zewnętrzny
	stały lód, 80% pokrycia;

	Port:
	kra i płaty lodowe różnej wielkości, ok. 20% pokrycia

	Basen Bałtycki
	stały lód 100% pokrycia;

	Basen Atlantycki
	luźna kra 10% pokrycia

	Orlen Offshore Terminal
	wolne od lodu w odległości ok. 30-40m od nabrzeża, stały lód od strony wyspy Mielin.

	Kanał Mieliński
	luźne płaty lodu na krawędziach toru, ok 20% pokrycia

	Kanał Piastowski
	luźne płaty lodu na krawędziach toru, ok 20% pokrycia

	Kierunek i wartość prądu w porcie Świnoujście:
	Wchodzący w morze 0,3 w


	Restrykcje lodowe:       

	Żegluga niedostępna dla statków o kadłubie drewnianym i z laminatów. 
Żegluga utrudniona dla statków bez odpowiednich wzmocnień lub o słabej mocy.
Dn. 05.02.2026r. od g.2030  wprowadza się jeden kierunek ruchu na trasie Reda – I BT.

	

	Tor wodny Świnoujście-Szczecin:  

 

	I – II Brama Torowa                       
	między I BT, a II BT czysta woda;

	II – III Brama Torowa
	100% pokrycia, zbity gruz w rynnie o szer. 50-70 m, na wschód od rynny tafla lodowa, na zachód uprzednio wykruszona, zamarznięta rynna;

	III – IV Brama Torowa   
	100% pokrycia, luźny gruz w rynnie;

	IV Brama Torowa -Mańków          
	100 % pokrycia, połamana kra i gruz w rynnie;                                    

	Mańków – Krępa                               
	100 % pokrycia,  połamana kra i gruz;

	Krępa – Police                                   
	80 % pokrycia, połamana kra i gruz;

	Police Port Barkowy

            
	wolne od lodu;

	Police Port Morski                            
	75 % powierzchni -pokruszona  kra o grubości ok 15 cm ,wypiętrzenia;

	Police – Iński Nurt                            
	Brak zalodzenia;

	Iński Nurt- Dok nr V
                        
	100% pokrycia, połamany lód i gruz lodowy;

	Restrykcje lodowe:     

	Żegluga od I Bramy Torowej do Portu Szczecin, w porcie Szczecin, Police (PPM i PPB) dostępna tylko dla statków z klasą lodową PRS-L4 lub równoważną oraz mocą maszyn powyżej 2500kW 

	Statki nie spełniające restrykcji lodowych przed wejściem/wyjściem zobowiązane są złożyć deklaracje, że w przypadku utknięcia w lodach armator  pokryje koszty uwalniania z lodów.

	Zawieszone zwolnienia z holowników od dnia 08.01.2026/ godz. 11:00  (obowiązuje do odwołania). Zawieszenie dotyczy wszystkich statków o długości powyżej 90 m.

	Zawieszenie zwolnień z pilotażu obowiązkowego PEC statków wchodzących                                     i wychodzących do/z portu Szczecin i Police (za wyjątkiem ruchu wewnątrz portu Szczecin).

	Zakaz żeglugi barek paliwowych jednoposzyciowych za wyjątkiem ruchu wewnątrz portu Szczecin. 

	Dnia 01.02.2026 o godz. 17:00 wprowadza się ruch jednokierunkowy na odcinku TW Świnoujście-Szczecin od I Bramy Torowej do nabieżnika Mańków. 

	Dnia 30.01.2026 o godz. 10:00 wprowadza się zakaz ruchu zestawów pchanych i holowanych na odcinku toru wodnego od I Bramy Torowej do Inoujścia.

	

	Od dnia 31.01.2026 r.  godz. 05:00 na torze wodnym Świnoujście – Szczecin wprowadzony zostanie ruch konwojowy.

Wstępne godziny wejścia i wyjścia konwojów:

Konwój wyjściowy : pierwszy statek przy Doku V ok godziny 07:00

Konwój wejściowy : pierwszy statek mija głowicę wschodnią portu Świnoujście ok godziny 13:00 w zależności od przejścia konwoju wyjściowego

VTS Świnoujście i Szczecin planują czasy wejścia i wyjścia w zależności od sytuacji na torze wodnym.
Statki z klasą lodową L4 lub wyższą i mocą maszyn powyżej 2500kW dopuszcza się do ruchu w innych godzinach z uwzględnieniem jednego kierunku ruchu za Zalewie Szczecińskim. Statki nie spełniające tych restrykcji lodowych dopuszczone są do ruchu wyłącznie w konwojach.

W przypadku utknięcia statku poruszającego się poza konwojem, asysta holownicza organizowana jest na koszt armatora statku.

	

	Port Szczecin: 



	Przekop Mieleński
	Połamana kra, 90% pokrycia;

	Port Centralny:                            
	50% pow. zalodzenia, luźna kra o gr. 10 cm 

	- Basen Wschodni                           
	100% zalodzenia, lód stały w południowej części o gr. 10 cm, w północnej części pokruszony lód o gr. 10 cm;

	- Basen Zachodni                           
	100% pow. zalodzenia, zwarty lód 15 cm wypiętrzenia do 30 cm;

	Basen Górniczy
                          
	100% pow. zalodzenia, zwarta kra, wypiętrzenia gr. 15 cm

	Basen Górnośląski                      
	100% pow. zalodzenia, pokruszony lód, gr. 15 cm wypiętrzenia do 20cm;

	Kanał Dębicki                             
	100% zalodzenia pokruszony lód gr.15 cm, wypiętrzenia do 30cm;  

	Basen Warty
	100% pow. zalodzenia, pokruszony lód, gr. 15 cm wypiętrzenia do 20cm;

	Rzeka Parnica
	80% pow. zalodzenia, pokruszona kra gr. 10cm

	Rzeka Regalica                         


	Wolna od lodu.
Od 12.02.2026 r zamkniecie żeglugi w związku z komunikatem 5/2026 RZGW.   Do 11.02.2026 / 23:59 komunikat   nr 04/2026 PGW Wody Polskie. 

Obowiązkowa asysta holownicza, na wejście i wyjście na/z nab. Regalica, dla wszystkich statków.

	Restrykcje lodowe:     

	Żegluga od I Bramy Torowej do Portu Szczecin, w porcie Szczecin, Police (PPM i PPB) dostępna tylko dla statków z klasą lodową PRS-L4 lub równoważną oraz mocą maszyn powyżej 2500kW 

	Statki nie spełniające restrykcji lodowych przed wejściem/wyjściem zobowiązane są złożyć deklaracje, że w przypadku utknięcia w lodach armator  pokryje koszty uwalniania z lodów.

	Zawieszone zwolnienia z holowników od dnia 08.01.2026/ godz. 11:00  (obowiązuje do odwołania). Zawieszenie dotyczy wszystkich statków o długości powyżej 90 m.

	Zawieszenie zwolnień z pilotażu obowiązkowego PEC statków wchodzących                                     i wychodzących do/z portu Szczecin i Police (za wyjątkiem ruchu wewnątrz portu Szczecin).

	Dnia 01.02.2026 o godz. 17:00 wprowadza się ruch jednokierunkowy na odcinku TW Świnoujście-Szczecin od I Bramy Torowej do nabieżnika Mańków.

	Dnia 30.01.2026 o godz. 10:00 wprowadza się zakaz ruchu zestawów pchanych i holowanych na odcinku toru wodnego od I Bramy Torowej do Inoujścia.

	

	Od dnia 31.01.2026 r.  godz. 05:00 na torze wodnym Świnoujście – Szczecin wprowadzony zostanie ruch konwojowy.

Wstępne godziny wejścia i wyjścia konwojów:

Konwój wyjściowy : pierwszy statek przy Doku V ok godziny 07:00

Konwój wejściowy : pierwszy statek mija głowicę wschodnią portu Świnoujście ok godziny 13:00 w zależności od przejścia konwoju wyjściowego

VTS Świnoujście i Szczecin ustala czasy wejścia i wyjścia w zależności od sytuacji na torze wodnym.

Statki z klasą lodową L4 lub wyższą i mocą maszyn powyżej 2500kW dopuszcza się do ruchu w innych godzinach z uwzględnieniem jednego kierunku ruchu za Zalewie Szczecińskim. Statki nie spełniające tych restrykcji lodowych dopuszczone są do ruchu tylko i wyłącznie w konwojach.

W przypadku utknięcia statku poruszającego się poza konwojem, asysta holownicza organizowana jest na koszt armatora statku.

	

	Port Trzebież:
	

	Baseny portowe  
	100% zalodzenia, gr. 15-20 cm, stała pokrywa lodowa;

	Tor podejściowy S

	100% zalodzenia, gr. 15-20 cm, stała pokrywa lodowa;

	Tor podejściowy N

	100% zalodzenia, gr. 15-20 cm, stała pokrywa lodowa;

	
	

	Restrykcje lodowe:
	Żegluga z klasą L4

	

	Port Stepnica:  
	

	Port
	100% zalodzenia, gr. 20-30 cm, stała pokrywa lodowa;

	Tor podejściowy
	100% zalodzenia, gr. 20-30 cm, stała pokrywa lodowa;

	
	

	Restrykcje lodowe:
	Żegluga z klasą L4

	
	

	Port Nowe Warpno:  
	

	Port
	100% zalodzenia, gr. 15 cm, stała pokrywa lodowa

	Tor podejściowy
	100% zalodzenia, gr. 15 cm, stała pokrywa lodowa

	
	

	Restrykcje lodowe:
	Żegluga z klasą L4

	
	

	Port Wolin:  
	

	Port
	25% zalodzenia, gr. 5-10 cm, stała pokrywa lodowa

	Tor podejściowy
	75% zalodzenia, gr. 5-15 cm, stała pokrywa lodowa

	
	

	Restrykcje lodowe:
	Żegluga z klasą L4

	
	

	Port Dziwnów:
	

	Podejście do portu
	Brak zalodzenia; 

	Falochron - most 
	Brak zalodzenia;

	Most – jez. Wrzosowskie
	Brak zalodzenia;

	Basen Zimowy
	5% powierzchni zalodzenia, gr.3-6 cm, kra lodowa

	Marina Całoroczna
	100% powierzchni zalodzenia gr.6-8cm, stała pokrywa lodowa

	Restrykcje lodowe:                      
	Zakaz żeglugi dla jednostek bez wzmocnień lodowych w Marinie Całorocznej oraz w Basenie Zimowym.

	
	

	Port Kamień Pomorski:
	brak placówki UMS.

	Podejście do portu
	100% pow. zalodzenia, gr.7-10 cm, stała pokrywa lodowa

	Basen Rybacko - Żeglarski
	100% pow. zalodzenia, gr.7-10 cm, stała pokrywa lodowa

	Marina  
	100% pow. zalodzenia, gr.7-10 cm, stała pokrywa lodowa

	Restrykcje lodowe:                     
	Zakaz żeglugi dla jednostek bez wzmocnień lodowych.

	
	

	Port Mrzeżyno:
	brak obsady bosmanatu

	Podejście do portu                           
	Brak zalodzenia;

	Port
	5% powierzchni zalodzenia, gr. 5-6 cm, kra lodowa

	Restrykcje lodowe:                     
	Zakaz żeglugi dla jednostek bez wzmocnień lodowych.

	
	

	Port Kołobrzeg:    
	

	Tor podejściowy 
                                            
	 Brak zalodzenia; 

	Tor wodny: Falochron – duża obrotnica        
	10%  powierzchni zalodzenia, pojedyncza  kra, gr. 3 cm;

	Tor wodny: Duża obrotnica – port jachtowy
	30%  powierzchni zalodzenia, luźna  kra, gr. 3 cm;

	Basen Rybacki                                                   
	90% powierzchni zalodzenia, gr. 5 cm, stały lód

	Basen Remontowy              
	80% powierzchni zalodzenia, gr. 5 cm, stały lód/luźna kra

	Basen Sportowy                  
	100%  powierzchni zalodzenia, gr. 5 cm, stały lód

	Port Jachtowy                     
	90% powierzchni zalodzenia, gr. 5 cm, stały lód

	Kanał portowy do małej obrotnicy
	brak danych

	Restrykcje lodowe:                         
	Zakaz żeglugi dla jednostek z laminatu i drewnianych na akwenach zalodzonych, oraz jednostek nieposiadających wzmocnień lodowych. 

	
	

	Port Darłowo:
	

	Podejście do portu
	Luźna kra;

	Awanport – most
	15% pow. zalodzenia, gr. 3-10 cm, pojedyncza kra;

	Most – obrotnica
	20% pow. zalodzenia, gr. 5-15 cm, zwarta kra;

	Obrotnica
	85% pow. zalodzenia, gr. 6-15 cm, bardzo zwarta kra;

	Basen Przemysłowy
	90%  pow. zalodzenia, gr. 5-15 cm, bardzo zwarta kra;

	Obrotnica – most zielony
	90%  pow. zalodzenia, gr. 5-12 cm, lód stały;  

	Basen Rybacki
	85 %  pow. zalodzenia, gr. 5-8 cm, lód stały; 

	Basen Rybacki 2
	100 %  pow. zalodzenia, gr. 5-8 cm, lód stały;

	Basen Zimowy
	5% pow. zalodzenia, gr. 5-10cm, luźna kra;

	Restrykcje lodowe:                   
	Tor na podejściu wolny od lodu. Żegluga na obszarach zalodzonych niedostępna dla statków o kadłubie drewnianym i z laminatów.

	
	

	Port Dźwirzyno:
	

	Podejście do portu
	Brak zalodzenia;

	Tor wodny: Falochron- Basen postojowy
	Brak zalodzenia;

	Basen postojowy
	100% zalodzenia , gr 7 cm, jednolita kra;

	Kanał portowy część południowa               
	Brak zalodzenia;

	Restrykcje lodowe:                         
	Zakaz żeglugi dla jednostek z laminatu i drewnianych na akwenach zalodzonych, oraz jednostek nieposiadających wzmocnień lodowych.


KOMUNIKAT LODOWY POWSTAJE W OPARCIU O INFORMACJE POZYSKANE OD UŻYTKOWNIKÓW PORTU W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NIE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWY DO ROSZCZEŃ FINANSOWYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH  Z  UPRAWIANIEM  ŻEGLUGI.

Polskie Klasy lodowe

L1A                      - żegluga w zimie na morzach niearktycznych w ekstremalnie ciężkich
                                warunkach lodowych

L1                         - żegluga w zimie na morzach niearktycznych w  ciężkich 

                                warunkach lodowych

L2                         - samodzielna żegluga w rozrzedzonych, drobno pokruszonych lodach 

                                na morzach niearktycznych w  średnich  warunkach lodowych

L3                         - samodzielna żegluga w rozrzedzonych, drobno pokruszonych lodach 

                                na morzach niearktycznych w  lekkich  warunkach lodowych
L4                         - samodzielna dorywcza żegluga w  drobno pokruszonych lodach 

        w przybrzeżnych rejonach mórz niearktycznych
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